
PERCHE SMI GRIZZLY
Le réglage de l’eau en 4 étapes de la 
Grizzly est simple et facile à utiliser avec la 
valve Revolver de SMI, sur un équipement 
manuel ou une vanne automatisée 
intelligente à la base de la perche.

La Grizzly est également livrée avec un 
filtre à eau et un manomètre facile d’accès. 
Les débits d’air et d’eau sont ajustés pour 
votre station et configurés en fonction des 
conditions météorologiques locale et des 
objectifs d’enneigement.

La Grizzly est simple à utiliser, à entretenir 
et très performante. Un excellent atout à 
votre flotte basse consommation (LowE).  
Contactez votre représentant SMI local pour 
plus d’information.

A U T O M A T I O N   ■   E N G I N E E R I N G   ■   C O N S T R U C T I O N   ■   E Q U I P M E N T

La Grizzly est la nouvelle perche à faible 
consommation d’énergie de SMI et un 
excellent équipement dans toutes les 
conditions de température.

Utilisant la technologie de nucléation 
à 5 jets personnalisée de SMI et la 
conception de sa tête inclinée, la Grizzly 
crée un temps de suspension dans l’air 
supplémentaire et un jet puissant, créant 
une meilleure qualité de neige pour 
atteindre vos objectifs.



Tête conçue pour 
maximiser la produc-
tion et lutter contre le 
vent

Poignée de 
rotation facile 
pour régler les 
étapes de débit

4 étapes de réglages

Manomètre de pression d’eau
Filtre facilement accessible

Écran tactile de con-
trôle de l’équipement 

Bouton d’arrêt 
d’urgence

Vanne automatique 
à la base de la 
perche qui ajuste les 
étapes de réglages
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S M I  S N O W M A K E R S  C O V E R S  T H E  W O R L D

Buses d’eau : 8 
Étapes de réglages : 4

Tailles standard : 5, 10, 15, 20, 20, 25 pieds / 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5m

Nucléateur SMI à 
5 jets en ligne

POINTS FORTS DE LA PERCHE GRIZZLY

2. VANNE REVOLVER MANUELLE1. TÊTE

3. VANNE AUTOMATIQUE

■ Montage : sur tube, regard, chariot, chariot à 2-roues
■ Air : Air centralisé (débit d’air de 8 à 120 cfm / 226 à 3400 
	 LPM ou compresseur embarqué)
■ Contrôle : manuel ou automatisé

OPTIONS DE CONFIGURATION
■ Actionneur d’hydrant pour hydrant non-enterré. Vanne de 
	 regard automatisée SMI pour fosse
■ Options de communication : autonome, filaire ou radio
■ Station météo embarquée en option
■ Intégration de SmartSnow en option

OPTIONS EN AUTOMATIQUE


